
Batterie-Werkstattladeger t"VAS"5903



100% SICHERHEIT 
BEI DER DIAGNOSE 
UND BEIM FLASHEN 

Der elektrische Energiebedarf aus dem Fahrzeugbordnetz bei 
Diagnose- und Instandsetzungsarbeiten gewinnt immer mehr 
an Bedeutung in der Werkstatt. Beim Software-Update an 
Steuerger"ten, dem ¹Flashenª, ist der Strombedarf besonders 
hoch und eine konstante Systemspannung von groûer Bedeutung. 
Speziell beim Flashen im Motormanagement werden dabei 
Notlaufzust"nde des Motors simuliert, die #ber den gesamten 
Zeitraum des Flashens viele elektrische Verbraucher auf Volllast 
laufen lassen. Bei groûen Motoren k$nnen somit 65 Ampere 
#ber mehr als 90 Minuten ¯ieûen, wo selbst bei kleinen Motoren 

schon 45 Ampere #ber 30 Minuten Standard sind. F"llt dabei 
die Bordspannung unter 12,0 Volt ab, wird der Flashvorgang 
systembedingt abgebrochen und muss neu begonnen werden. 
Oftmals wird bei so einem Systemabbruch das Steuerger"t 
irreparabel zerst$rt. Dabei entstehen schnell Kosten in H$he 
von 500 bis 2.000 Euro f#r ein Ersatzteil, wobei die zus"tzlichen 
Arbeitszeiten noch nicht ber#cksichtigt sind. Kosten, auf denen 
die Werkstatt leider sitzen bleibt, wenn bei der Diagnose und 
beim Software-Update kein oder das falsche Batterieladeger"t zur 
Stromversorgung eingesetzt wurde.

Batterie-Ladeger"t VAS 5903 f#r Stromversorgung bei  
Diagnose und beim Flashen. Mit Stromaufnahme-Pr#fung  
nach VW-Pr#fanweisung f#r Starterbatterien



Fakt ist, dass Fahrzeugdiagnose und 
Steuerger"te-Flashen ohne ein bordspan-
nungsst#tzendes Batterieladeger"t heu-
te nicht mehr m$glich sind. Leider werden 
hierf#r noch oft genug Batterieladege-
r"te mit veralteter Technologie oder mit zu 
schwacher Leistung eingesetzt. 

Programmabst rze"ausgeschlossen

Mit dem Batterieladeger"t VAS 5903 ist 
eine sichere und leistungsstarke Strom-
versorgung beim Flashen und bei der Dia-
gnose garantiert. Mit 70 Ampere steht Ih-
nen soviel Leistung zur Verf#gung, dass 
w"hrend des Flash-Vorgangs sogar noch 
die Bordbatterie geladen wird. Der einge-
baute Mikroprozessor reagiert innerhalb 
von Sekundenbruchteilen auf Spannungs-
schwankungen w"hrend des Diagnose- 
oder Flash-Vorgangs und gleicht diese 
sofort aus. Programmabst#rze aufgrund 
einer #berlasteten Stromversorgung sind 

somit ausgeschlossen. Sie sparen Ar-
beitszeit und Folgekosten aus Reparatur-
sch"den.

Folgesch#den"deutlich"reduziert

Zunehmend haben hochwertig ausgestat-
tete Fahrzeuge mit umfangreichem Enter-
tainment einen derart hohen Energiebe-
darf, dass dieser bei einem permanenten 
Kurzstreckenbetrieb solcher Fahrzeuge 
durch den Bordgenerator nicht mehr aus-
geglichen werden kann.

Solche Fahrzeuge ben$tigen bei jedem 
Diagnosebesuch in der Werkstatt bereits 
eine leistungsstarke Nachladung, die in-
nerhalb der beschr"nkten Diagnosezeit 
eine m$glichst hohe Energiemenge nach-
l"dt. Damit werden Folgesch"den aus sul-
fatierten Batterien und Startprobleme sol-
cher Fahrzeuge deutlich reduziert.
Mit dem VAS 5903 k$nnen selbst in groûe 
Bordbatterien innerhalb von 30 Minuten 
mehr als ein Drittel ihrer Nennkapazit"t 
wieder eingeladen werden.

Stromaufnahmepr fung

Mit der integrierten Betriebsart f#r eine au-
tomatische Stromaufnahme-Pr#fung ge-
m"û VW-Konzern-Pr#fanweisung f#r 
Starterbatterien k$nnen bei Gew"hrlei-
stungsanspr#chen die Vorgaben der Qua-
lit"tssicherung optimal und zeitsparend 
abgewickelt werden. Das Pr#fergebnis 
wird im Display angezeigt und kann in das 
Protokoll #bernommen werden.

Auch im Schauraum sinnvoll eingesetztBatterie-Ladeger"t VAS 5903

ANWENDUNGSGEBIETE: 

-"Stromversorgung"w#hrend"der"Diagnose"und"beim"Flashen"von"Steuerger#ten

-"Ausstellungsfahrzeuge"mit"hohem"Strombedarf"bei"der"Pr#sentation"

-"Neuwagen bergabe"an"Kunden

-"Stromaufnahme-Pr fung"nach"VW-Konzern-Pr fanweisung"f r"Starterbatterien



Produktinformationen

- Batterieladeger"t 12 Volt 50 (70) Ampere in bruchfestem 

 Stahl-Kunststoffgeh"use mit Kantenschutz aus Weichgummi

- Batterieladekabel (5,0 m) mit vollisolierten Ladezangen

- Netzkabel (5,0 m) mit Schuko-Stecker

- Netzanschluss: 230 Volt ~ 50 Hz

- Nennleistung: 1080 W

- Optional 110 Volt, 60 Hz

- CCA gepr#ft, 

- UL-Zulassung

- Maûe: 315 x 115 x 200 mm (BxTxH)

- Gewicht: 6,0 kg 

- Schutzart: IP 21

Lieferumfang

Gew hrleistung
 
24 Monate

Hersteller

akkuteam Energietechnik

Bestellnummer: "

 ASE 447 033 00 000

Diagnose"und"Lademodus:  Versorgung von Parallelverbrau-

chern w"hrend der Diagnose. Besonders geeignet als Bordspan-

nungsversorgung beim Flashen von Steuerger"ten. Das Ger"t 

bietet bei diesem Vorgang mit 70A maximale Sicherheit.

Fremdstromversorgung  ohne Batterie, z.B. beim Batteriewech-

sel, in Schaur"umen oder bei Messen

Refresh"Modus:" In diesem Modus k$nnen schwache Batterien 

regeneriert werden (Desulfatierung). Dieser Vorgang erfolgt durch 

eine mikroprozessorgesteuerte IUIoU-Kennlinie. 

Schnellladung  durch den Einsatz von Active Inverter Technology

Stromaufnahme-Pr#fung : Automatischer Pr#fablauf nach 

VW-Konzern-Pr#fanweisung f#r Starterbatterien im Rahmen der 

Gew"hrleistungsabwicklung

Anwendungen

Schutzeinrichtungen

Elektronischer Verpolschutz, Thermischer &berlastschutz, 

Sicherheitsabschaltung, Elektroniksicher, Sanftanlauf

-  Batterieladeger"t mit Kapazit"tsvorwahl f#r Starterbatterien in 

allen Batterietechnologien

-  Zum Auf- und Nachladen bzw. der Ladeerhaltung von kon-

ventionellen Blei-S"ure, Blei-Calzium/Silber, bzw. Vliesbatte-

rien (AGM,MF), sowie wartungsfreien Blei-Gel Batterien ohne 

Abklemmen vom Fahrzeugbordnetz

-  Update-f"hig durch integrierte USB-Schnittstelle

-  Alle Funktionen (Batteriekapazit"t, Nennspannung, Service-

funktion, FSV/Pufferfunktion) k$nnen #bersichtlich am Display 

eingestellt werden

-  Alle aktuellen Ladedaten (Ladestrom, Ladespannung, geladene 

Ah) werden am Display angezeigt

-  Stromaufnahme-Pr#fung nach VW-Konzern-Pr#fanweisung f#r 

Starterbatterien

Volkswagen AG

Brieffach 1347/3

D-38436 Wolfsburg

Werkstattausr#stung
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Nur f#r den internen Gebrauch.
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